TachoReader Combo Plus
Specyfikacja Techniczna

Podstawowe informacje

urzgdzenie dziata zgodnie z Zatacznikiem IB okreslonym

w Rozporzadzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.
w sprawie urzadzen rejestrujgcych stosowanych w transporcie
drogowym - jest kompatybilne z kartami kierowcow i tachografami
dopuszczonymi do sprzedazy i stosowanymi w ramach przepisow Unii
Europejskiej oraz krajéw objetych miedzynarodowg umowg AETR.
zalecane oprogramowanie do analizy danych: 4Trans, TachoScan
format zapisu plikéw: .ddd

obstuga wielu jezykéw, w tym:

PL, EN, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, RO, RU, SI

Pojemnos¢ pamieci urzadzenia
pamieé¢ wewnetrzna: co najmniej 2 GB
przechowywanie do 80 000 odczytéw z kart kierowcy
lub do 20 000 odczytéw z tachografu cyfrowego

Parametry elektryczne
Zasilanie z komputera:
napiecie zasilania 5V + 10%
pobdr pradu 6-13 [mA]
Zasilanie z tachografu:
napiecie zasilania 12/24V + 10%
pobdr pradu 2 [mA]
Zasilanie z baterii:
napiecie zasilania 2x 1.2V (akumulatorki) lub 2x 1.5V (baterie alkaliczne)
pobdr prgdu 30-55 [mA]

Parametry komunikacyjne
ztgcze do tachografu: port RS-232 ; predkos¢ 9600 bps / 115200 bps
ztgcze do komputera: port USB (predkos¢ transmisji zgodna ze standardem 2.0)

®
ztacze do odczytu karty kierowcy: SmartCard n elo
Parametry mechaniczne

wymiary: 118x72x25 [mm]

waga: 180 g bez baterii; 230 g z bateriami

dopuszczalna temperatura pracy: -25 °C do +70 °C
dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 °C do + 85 °C

Pozostate
3 przyciski umozliwiajace wybor trybu pobierania danych
z tachografu cyfrowego
sygnalizacja dzwiekowa
12 diod LED sygnalizujacych stan, w jakim znajduje sie urzadzenie

W zestawie
kabel TRCombo o dtugosci 1,7m - do podtaczenia tachografu y
kabel USB - mini USB - do podtgczenia komputera 5%‘

ostona silikonowa chronigca obudowe urzadzenia
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